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FICHA TECNICA

Chasis: Totalmente construido en chapa de acero SAE-
1010 de 5 y 6 mm de espesor con nervios transversales y
longitudinales soldados electri-camente en atmasfera con-
trolada por proceso MAG-MIG.

Alas laterales: Articuladas, que permiten copiar las im-
perfecciones del terreno hasta 20 grados hacia arriba o ha-
cia abajo.

Transmision: Cardanica con zafe. Caja de engranajes cé-
nicos de acero SAE B620 tratados térmicamente; trabajan-
do en bano de aceite SAE 140.

Cuchilla: Oscilante, tomada sobre brazo porta cuchillas.
Disenada de forma exclusiva para lograr un corte perfecto.

Brazo porta cuchillas: Dimensionado para soportar gran-
des exigencias.

Protectores delanteros: Cortina de cadenas, para evitar
accidentas y brindar mayor seguridad.

Accionamiento: Hidraulico, permite regular la alura de
corte de la maguina, como asi también el plegado del ala
lateral. Provista con valvula desviadora, ideada para selec-
citn de circuito hidraulico a utilizar.

Rendimiento: 4a5ha/h.
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CARACTERISTICAS

Regqistro altura de corte: Hidraulico

Registro de alas laterales: Hidraulico
Peso aproximado: 1500 kg
Rendimiento: 4 a 5 hath
RPFM del rotor: 900
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